   Star  Seal  Supreme封涂层在京秦高速公路预防性养护中的应用
               河北省京秦高速公路管理处         马春蕊
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为了延长沥青路面的使用寿命，防止路面积水通过沥青路面缝隙渗入到基层导致基础的损坏，避免路面水损坏的发生。京秦高速公路处率先引进了由上海敬诚机械设备有限公司代理的一种新型沥青路面封涂层（star seal ）材料，在沈阳方向K142+500—K142+950段罩面后的路面进行了现场试验路段，并且对此路段进行了跟踪检测，检测数据达到了预期的效果。数据充分说明了这种新型沥青路面封涂层（star seal ）在高速公路路面养护工程中值得推广应用。
高速公路沥青路面在常温状态下，太阳光紫外线的氧化和分解作用，再融合一些交通等外界环境因素，沥青路面开始老化，路面中的沥青等粘质成分开始脱落，使路面失去弹性，粗糙、开裂，水通过裂缝渗入路面的地基中，造成路基不稳定。在经过长期交通荷载的作用，渗入到路基中的水分反射到到路面造成水损坏的产生。

Star Seal 沥青路面封涂层主要构成材料之一是由高温精炼的煤焦油沥青乳液，其中含有丰富的沥青胶质，可以在沥青路面表面形成一种坚韧、耐用的保护层，使沥青路面在任何温度下充分保持路面矿料中的粘结成分，使路面保持原有的弹性、韧性和耐用性，并且填充路面中微小的空隙，使路面保持均匀的结构纹理，提高了原有的摩擦抗滑摆值，大大降低了渗水系数。
下面是对喷洒star seal的路段在施工前后和对未喷洒star seal的路段进行的检测数据调查。
star seal supreme封涂层施工前后摩擦系数和渗水系数对照表

	检测

时间
	桩号位置
	摆值

测定值
	路面

温度
	温度

修正值
	摆值

标准值
	渗水系数（ml/min）
	摆值

平均值
	渗水系数
平均值

	2006.9.9
	K142+600外道外辙
	51.2
	16
	-1
	50.2
	30.0
	49.9


	26.7

	
	K142+750外道外辙
	52.0
	16
	-1
	51.0
	10.0
	
	

	
	K142+900外道外辙
	49.6
	16
	-1
	48.6
	40.0
	
	

	2006.9.13
	K142+600外道外辙
	56.2
	26
	+2
	58.2
	0
	59.0
	0

	
	K142+750外道外辙
	58.8
	26
	+2
	60.8
	0
	
	

	
	K142+900外道外辙
	56.0
	26
	+2
	58.0
	0
	
	

	2006.10.30
	K142+600外道外辙
	61.0
	20
	0
	61.0
	0
	58.9
	0

	
	K142+750外道外辙
	60.0
	20
	0
	60.0
	0
	
	

	
	K142+900外道外辙
	55.8
	20
	0
	55.8
	0
	
	

	2007.1.19
	K142+600外道外辙
	60.6
	8
	-3
	57.6
	4.0
	60.3
	3.9

	
	K142+750外道外辙
	66.2
	8
	-3
	63.2
	3.0
	
	

	
	K142+900外道外辙
	63.0
	8
	-3
	60.0
	4.7
	
	


未实施star seal supreme封涂层对比段摩擦系数和渗水系数对照表

	检测

时间
	桩号位置
	摆值

测定值
	路面

温度
	温度

修正值
	摆值

标准值
	渗水系数（ml/min）
	摆值

平均值
	渗水系数
平均值

	2006.9.9
	K142+005外道外辙
	53.0
	16
	-1
	52.0
	12.0
	53.8

	16.7

	
	K142+200外道外辙
	55.0
	16
	-1
	54.0
	18.0
	
	

	
	K142+400外道外辙
	56.3
	16
	-1
	55.3
	20.0
	
	

	2006.9.13
	K142+005外道外辙
	51.6
	26
	+2
	53.6
	23.3
	54.9
	18.4

	
	K142+200外道外辙
	54.0
	26
	+2
	56.0
	20.0
	
	

	
	K142+400外道外辙
	53.0
	26
	+2
	55.0
	12.0
	
	

	2006.10.30
	K142+005外道外辙
	53.0
	20
	0
	53.0
	25.0
	52.8
	32.7

	
	K142+200外道外辙
	52.0
	20
	0
	52.0
	38.0
	
	

	
	K142+400外道外辙
	53.3
	20
	0
	53.3
	35.0
	
	

	2007.1.19
	K142+005外道外辙
	54.0
	8
	-3
	51.0
	36.7
	51.5
	47.6

	
	K142+200外道外辙
	53.8
	8
	-3
	50.8
	48.3
	
	

	
	K142+400外道外辙
	53.8
	8
	-3
	52.8
	57.7
	
	


综合上表的检测数据表明，star seal supreme是一种新型的沥青路面预防性养护材料，根据对喷洒star seal的路段在施工前后和对未喷洒star seal的路段进行的检测数据结果分析如下：
1、路面的抗滑性能系数明显上升，由施工前49.9上升到59，并且没有随着时间的推移而降低，基本保持在施工后的摩擦系数的水平，达到《公路沥青路面养护技术规范》的优级标准BPN≥42。
2、 渗水系数封涂后比封涂前明显降低，由施工前的26.7mL/ min到施工后的数值零，并且到次年的冬季最冷月份渗水系数达到3.9mL/ min，分析原因可能因为冬季低温微裂缝张开的缘故，但是防渗效果仍然比较显著。

3、相邻未实施star seal封涂层的路段的摩擦系数没有相对明显提高的过程，大体随着时间的推进及交通荷载的作用，摩擦系数有降低的趋势。对渗水系数而言，有逐渐增大的趋势，由16.7mL/ min增大到经过4个月后的47.6mL/ min。可见star seal封涂层在路面形成了一个很好的保护层，阻止了外界水分的侵入，起到了较好的防渗功能。
现在就star seal封涂层的施工而言，它的施工方法简单，只要干净的沥青路面喷洒完毕后，气温在10℃以上的环境下4-6小时即可开放交通。尤其是对高速公路而言，在不断交施工的情况下，大大降低了施工工期，养护成本虽有提高，但如果相对凿除路面处理水损害的情况下还是降低了成本，节省了投资。它的使用寿命可达3到5年，值得在高速公路预防性养护中使用。
