Perma-patch 使用方法和施工工艺
1． 使用前先将袋子提起往地上摔两次，材料会立刻松开，便于稍后使用；

2． 移除待修地带所有松动大块材料；

3． 拆开袋子将材料倒入坑塘；

4． 对于较大较浅的坑洞(直径>20厘米，深度<5厘米)，必须先把坑洞内部的碎石和尘土扫干净，尤其是尘土，倒入材料，用铁锹或者铁耙把材料均匀推平，并筑起高出周围地面约1.27-1.9厘米，很小的坑洞可以直接开放交通（20厘米见方左右的），较大面积的坑洞要用冲击夯或平板夯确保压实，压实后撒一层干水泥以帮助PP固化，否则PP 没有可以牢固的依附条件，尤其是在震动系数过大的桥梁上，撒上干水泥后就可以开放交通了； 

5． 对于较深的坑洞，可先填入碎石和尘土，确保压实，留10厘米左右填入permapatch,注意每2-3厘米压实一次，最后筑起1.5-2.5厘米的permapatch高出周围地面，用手动夯棒或者振动夯压实后,再筑起高出周围地面1.27-1.9厘米压实，以便承载车辆碾轧，较深的坑洞PP依附条件较好，但建议压实后也在表面撒一层干水泥以帮助固化，然后再开放交通。
6． Permapatch效果受到影响的地方：靠近任何有溶解剂液体的地方（加油站，燃料房等）；海绵地基处如严重龟列或者许多坑洞紧挨的地段；客车或小车的轮子会正对补丁转弯的急转弯处；振动系数过大的桥梁。以上区域虽然施工效果会受到影响，但是和同类材料相比，还是最耐久的，所以以上地段对施工工艺的要求更高。
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